
Skyfens Skylight Economic

Le finestre per tetti Skylight Economic si distinguono soprattutto per
l'ottimo equilibrio tra prezzo e qualità. I suoi parametri sono sufficienti per
l'uso domestico, ma include anche gli altri vantaggi della linea Skylight.

Finestre per tetti2025



1,4 W/m²K 1,1 W/m²K 

Il nuovo profilo migliorato, combinato con il pacchetto di 2 vetri,
garantisce un equilibrio tra guadagno e perdita di calore.
Coefficiente Uw di 1,4 W/m²K.

Lunga durata. Estetica, resistente all'invecchiamento, non sensibile
all'umidità e agli sbalzi di temperatura del PVC, ideale per l'utilizzo in
qualsiasi ambiente della tua casa.

Una rialzata asse di rotazione aumenta la visibilità dalla finestra e
ne facilita l’accesso.

Design. Una finestra dal profilo semplice e classico illuminerà
perfettamente qualsiasi stile di interni.

Il sistema d’autore brevettato di ferramenta garantisce la piena
stabilità dell'anta, sia nella funzione di ribalta, di apertura che di
rotazione, mantenendo sempre la massima sicurezza.

Il sistema di quattro guarnizioni a bassa temperatura garantisce la
perfetta tenuta della finestra per tetto Skylight Economic.

Installazione di finestre in tutti i tipi di tetti, con inclinazioni di 15-
70 gradi.

Sostituzione più semplice del vetrocamera grazie all'installazione
"frontale".

Il rivestimento esterno della finestra per tetto protegge la
ferramenta dagli agenti atmosferici e migliora la tenuta del
collegamento telaio-anta.

Le ferramenta ammortizzanti non necessitano di alcuna
regolazione.

Non è necessaria alcuna manutenzione speciale. La cura si limita
alla pulizia dei vetri.

Posizione comoda per pulire l'esterno della finestra – ruotando
l'anta di 120 gradi.
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SKYLIGHT ECONOMIC

Maniglia

Apertura

Materiale

Asse di rotazione

Risparmio energetico

installata in basso 
due posizioni di micro inclinazione nella
maniglia

manuale 

rialzata (finestra 3/4)

PVC senza piombo 
rinforzi in acciaio

pacchetto a 2 vetri  
profilo in PVC semplice e classico
parametro Uw=1,4 W/m²K

Coefficiente
Uw

Coefficiente
Ug

Isolamento
acustico

Permeabilità
all’aria

Grado di
impermeabilità

Resistenza al carico
del vento

Dati tecnici:

Dimensioni standard delle finestre:

*Offriamo la possibilità di realizzare finestre da tetto su misura in qualsiasi dimensione tra il nostro modello standard più piccolo e quello più grande, garantendo un adattamento perfetto ai
singoli progetti.

2025


